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Bastelanleitung Mähdrescher (MD) Laterne 

Was benötigt wird: 

- einen großen Bogen Tonkarton in weiß  

- schwarzer Tonkarton  

- grüner Tonkarton 

- grauer Tonkarton 

- Transparentpapier in weiß und grün 

- Schere, Cutter, Kleber, Locher, doppelseitiges Klebeband 

 

1. Alle Einzelteile aus der Vorlage ausschneiden, die beiden MD-Hälften an der Klebefläche 

zusammenkleben und auf den jeweiligen Tonkarton übertragen. 

2. Bei den beiden MD-Hälften zunächst nur den Teil ausschneiden, der später weiß hinterklebt 

wird. 

3. Korntank,  Abtankrohr Teil 1 und 2, sowie den Kasten einzeln zusammenkleben. 

4. Abtankrohr Teil 1 und 2 zusammenkleben 

5. weißes Transparentpapier von Innen an die Fenster der Kabine kleben und anschließend den 

Fahrer von innen an das Transparentpapier kleben, Die Kabine von außen mit schwarzen 

Filzstift anmalen 

6. Jetzt die Kabine zusammenkleben (doppelseitiges Klebeband ist einfacher als Kleber) 

7. Die Seitenklappen passend auf die MD-Hälften legen und die Freiflächen, die später mit 

grünem Transparentpapier beklebt werden,  auf den MD-Hälften nachzeichnen (dadurch 

passen die Freiräume anschließend beim Verkleben besser aufeinander). 

8. Die Freiräume aus den MD-Hälften ausschneiden 

9. Die Vorder- und Hinterreifen zusammensetzen. 

10. Den grünen Tonkarton mit grüner Transparentfolie hinter kleben (Achtung links / rechts) 

11. Alle Teile auf die MD-Hälften aufkleben, angefangen beim Rumpf, dann die grauen 

Einzelteile, anschließend die Seitenklappen und zum Schluss die Reifen und das Schutzblech. 

Dabei links und rechts beachten. 

12. Die schwarzen Linien nachziehen. 

13. Jetzt wird die Kabine an den MD geklebt (doppelseitiges Klebeband) 

14. Jetzt den schwarzen Streifen Tonkarton als Unterboden an den MD kleben (doppelseitiges 

Klebeband). Tipp: erst probeweise unter der Kabine beginnen, die einzelnen Knickstellen 

markieren und dann falzen. Anschließend erst kleben. 

15. Den grünen Streifen, das Heck, oben an den MD kleben und um das Heck herum ankleben. 

Tipp: im Bereich der Rundung alle 2 mm falzen, dann lässt sich der Streifen besser um die 

Rundungen legen. 

16. Den Kasten und den Korntank auf den MD kleben 

17. Jetzt das Abtankrohr im vorderen Bereich auf den MD kleben. 

18. Für das Schneidwerk: zunächst die weiße Fläche auf den grünen Grundkörper kleben und alle 

Kanten mit schwarz nachziehen 

19. dann die Haspel zuschneiden, wer mag unterteilt die Haspel in der Länge in 3 Bereiche und 

schneidet aus jedem Teilbereich 6 Rechtecke aus. Ansonsten hat man halt eine geschlossene 

Haspel. 

20. Jetzt die Haspel an den Grundkörper kleben. 

21. Anschließend das gesamte Schneidwerk an den MD kleben 

22. zum Abschluss noch die Leiter an den MD kleben 

23. FERTIG! 
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